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Latentwärmespeicher zur passiven 
energetischen Optimierung

Produktprogramm



Latentwärmespeicher – Die Batterie für Wärme!

fest schmelzend flüssig

Latentwäremspeicher sind Materialien die Energie bei einer bestimmten Temperatur speichern 
können. Physikalisches Prinzip ist der Phasenwechsel eines Materials, vom festen in den 
flüssigen Aggregatszustand (vergleichbar dem Schmelzen von Eis) - und umgekehrt. 
In diesem Phasenwechsel werden erhebliche Energiemengen (Wärmeenergie) gespeichert. Diese 
Energie kann nahezu verlustfrei wieder abgegeben werden (vergleichbar Nachtspeicheröfen). 

Die STS – Latentwärmespeicher folgen diesem Funktionsprinzip ohne sich zu verflüssigen. 
Spezielle Molekülnetze binden das Latenwärmespeichermaterial dauerhaft und ermöglichen eine
hohe Langzeitstabilität (über 15.000 Zyklen ohne signifikante Verluste).



STS - Latentwärmespeicher - Funktionsprinzip

Latentwärmespeicher nehmen also Wärmeenergie 
Auf und wirken damit der Aufheizung eines Raumes
aktiv entgegen, da sie, so lange der Speicher gefüllt 
Wird, Wärmeenergie aufnehmen und die Temperatur
in der Umgebung konstant gehalten. 
Kosten für eine aktive Klimatisierung können deutlich
reduziert werden (über 30%, je nach Anwendung).

Eine Entladung erfolgt zeitversetzt in der Nacht, so 
dass der Speicher, in Sommermonaten, am nächsten 
Tag wieder zur Verfügung steht. 

Während des Phasenwechsels  wird Wärmeenergie, z.B Sonnenstrahlung, aufgenommen und 
gespeichert. Die aufgenommene Menge ist erheblich! Beispielsweise steckt im Phasenwechsel 
von Wasser bei 0 Grad die gleiche Energie die nötig ist um Wasser von 1 auf 80 Grad zu erhitzen.

Die STS – Latentwärmespeicher verfügen über eine Wärmespeicherkapazität von ca. 240 kJ/kg. 
Dies liegt deutlich über allen verwendeten Baumaterialien (Glas 0,84 kJ/kg; Beton 0,88 kJ/kg).
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Ausgleich von Temperaturspitzen – Komfort und Effizienz
Latentwäremspeicher stabilisieren die Temperaturen innerhalb eines Raumes ohne den Einsatz
externer Energie. Weiterhin tragen sie damit zu einer deutlichen Verbesserung des Klimas im Raum
bei. Die Energieeffizienz wird signifikant verbessert.  
Temperaturspitzen werden geglättet, der damit verbundene Energieaufwand für Klimatisierung 
reduziert und das Raumklima insgesamt verbessert. Die Glättung der Spitzentemperaturen sorgt
nebenbei für einen konstanteren Feuchtigkeitsgehalt im Raum und trägt damit indirekt auch zur
Gesundheit bei. 
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STS Latentwärmespeicher - Wirkung in der Praxis 
Der Test erfolgte am Bürogebäude STS, 08223 Grünbach, Meereshöhe 714 m, Juni.2019, zwei
Räume nebeneinander unter gleicher Sonneneinstrahlung und gleicher Raumgröße, orange Linie
Breitlamelle ohne Latentwärmespeicher, hellblaue Linie mit Latentwärmespeicher.
Eingesetztes Material: Sonnenschutz Breitlamelle, 10 cm hinter Fensterglas

Ergebnis: Raumtemperatur kann über mehrere Stunden bis zu 10 Grad reduziert werden! 

100 % Verschattung 
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STS Latentwärmespeicher - Wirkung in der Praxis 
Bei klimatisierten Räumen entstehen Energiespitzen. Die hierbei abgerufene elektrischer Energie
ist sehr teuer und belastet zusätzlich die Netze. Durch den Einsatz von Latentwärmespeichern 
werden diese Energiespitzen signifikant reduziert und die energetische Effizienz der Räume
erhöht! Kosteneinsparung geht in diesem Fall Hand in Hand mit einer Verbesserung des Raum-
Klimas und damit des Komforts.
Blaue Linie – Temperaturverlauf, Grüne Linie – Energieverbrauch Klimaanlage normal, 
Rote Linie – Energieverbrauch Klimaanlage mit Latentwärmespeicher

6 Uhr 12 Uhr 18 Uhr 24 Uhr 6 Uhr
0

5

10

15

20

25

30

35

40



Energieeinsparpotential bei Klimatisierung - Beispielrechnung  
Notwendiger Energiebedarf eines Großraumbüros mit konventioneller Heiztechnik von 
100m² (Basis:durchschnittliche Werte für Heizkosten und Elektrizität,2018):

Heizung 13,9 €/m² (mittlerer Verbrauch) x 100 m² = 1390 €/p.a.
Klimatisierung 120 kWh/m²/a (mittlerer Wert) x 100 m² x 0,26 €/kWh = 3120 €/p.a.

Durch den Einsatz der STS Latentwärmespeicher ist es möglich, ohne zusätzlichen Energie- und Steuerungsaufwand, den 
Energiebedarf der Büroflächen zu reduzieren. Dazu müssen pro 100m² Fläche ca. 30 kg des Latentwärmespeichers 
installiert werden.
Der Ausgleich der Temperaturen verringert die Heizkosten um etwa 10% und die Kosten der Klimatisierung um 30% oder 
mehr.

Es ergibt sich folgende beispielhafte Amortisationsrechnung:

• Installationsaufwand 75€/kg = 2.250 € (Material + Installation als Bespannung)
• Heizung: Einsparung 139€ p.a.
• Klimatisierung: Einsparung  936€ p.a.

Summe Einsparung     1.075€ p.a.

Amortisation innerhalb von ca. 2,1 Jahren

Anmerkung: bei Energiekosten 2022 liegt die Amortisation unter 1 Jahr!



Passive Anwendungen Sonnenschutz

Temperaturregulierung als Breitlamellen, Vorhang, etc. mit Standard Befestigungssystemen

Breitlamellen oder Vorhang



Temperaturregulierung  als Deckenverkleidung, Wandbespannung und Akustikelement

Passive Anwendungen – Akustik und Bespannung



Passive Anwendungen – Farben und Strukturen

Es stehen eine Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten zur Verfügung



Vorteile - STS Latentwärmespeicher Textilien und Elemente

 
•  Energetische Optimierung von Gebäuden

•  kurze Amortisationszeiten (unter 1 Jahr 
möglich)

•  einfach zu verwenden

•  hohe spezifische Speicherfähigkeit

•  geringes Gewicht und geringes Volumen

•  hohe Zyklenbeständigkeit

•  Individuell und flexibel

•  hohe Vielfalt an Anwendungsgebieten



Interesse geweckt? Fragen Sie uns nach einer passgenauen 
Lösung für Ihre Energieeffizienz! 

Ansprechpartner: 

Geschäftsführer
Dipl.-Ing. Markus Tutsch
Tel. +49 3745 75 107 12
Mobil +49 171 77 86 139
Mail Markus.Tutsch@STS-textiles.com

Verkaufsleiter
Hans-Peter Schouwink
Tel. +49 3745 75 107 10
Mobil +49 151 55 45 74 21
Mail Hans-Peter.Schouwink@sts-textiles.com
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